
PROTEZIONE AL FUOCO
Le tecnologie più avanzate per un futuro più sicuro



Evolvere insieme

Sviluppare con e per il cliente tecnologie innovative ed ecosostenibili che

permettano ad entrambi di raggiungere e mantenere la leadership nei 

propri mercati di competenza.

Meritarsi il privilegio di essere considerati un partner tecnologico.

Adattare la propria struttura ed organizzazione in modo da garantire che la

qualità dei prodotti e del servizio diventino un reale vantaggio competitivo

per il cliente.
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1. PRINCIPI GENERALI
LA COMPARTIMENTAZIONE

Compartimentare un locale significa sigillarlo completamente in maniera opportuna, in modo che l’incendio non si

trasferisca nei locali circostanti.

La classificazione EI garantisce che per un determinato periodo di tempo non ci siano emissioni di gas caldi o fiamme

(requisito E) e temperature superiori a 180°C fuori dal compartimento antincendio. La classificazione R garantisce per

un determinato periodo di tempo la portanza di un elemento strutturale sotto l’effetto dell’incendio.

Per garantire queste prestazioni è necesario testare i prodotti e le soluzioni di protezione passiva dal fuoco secondo

le seguenti Normative Europee (EN):

NORMA CAMPO DI APPLICAZIONE DESCRIZIONE

EN 1364-1 Pareti non portanti
La norma specifica il metodo per la determinazione della

resistenza al fuoco delle murature non portanti.

EN 1364-2 Soffitti

La norma specifica il metodo per la determinazione della

resistenza al fuoco di soffitti che possiedono una

resistenza indipendente da ogni elemento costruttivo

soprastante.

EN 1365-1 Pareti portanti
La norma specifica il metodo per la determinazione della

resistenza al fuoco delle murature portanti.

EN 1365-2 Solai portanti
La norma specifica il metodo per la determinazione della

resistenza al fuoco dei solai e delle coperture.

EN 1366-1 Canali di ventilazione

La norma specifica il metodo per la determinazione della

resistenza al fuoco dei canali di ventlazione verticali ed

orizontali in determinate condizioni normalizzate di

incendio. Le prove esaminano il comportamento di

condotti esposti al fuoco dall’esterno e dall’interno.

EN 1366-3 Sigillatura degli attraversamenti

La norma specifica il metodo di prova ed i criteri per

valutare la capacità di un sistema sigillante per

attraversamenti di mantenere la resistenza al fuoco di un

elemento di separazione nel punto in cui è attraversato

da un impianto.

EN 1366-4 Sigillatura dei giunti lineari

La norma specifica il metodo di prova ed i criteri per

valutare la capacità di un giunto lineare sigillato basata

sul loro utilizzo finale.

EN 1366-8 Canali di estrazione fumi

La norma specifica il metodo per la determinazione della

resistenza al fuoco delle condotte di estrazione fumo in

condizioni normalizzate di incendio.

EN 13381-3
Protezione strutturale di elementi in

calcestruzzo armato

La norma sperimentale specifica il metodo di prova per

determinare il contributo alla resistenza al fuoco della

protezione applicata ad elementi in calcestruzzo armato.
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            



PS.1.4

PS.1.6

PS.1.10

PS.1.2

PARETI LEGGERE  CON FUOCO ENTRAMBI I LATI (da pg.32)

1.1 SETTI

2 Firewall sp.24 mm+50x50 EI120

2 Gipsbifire® E sp.16 mm+50x50

EI60

2 Supersil® sp.12 mm +75x50 EI 60

1.1 CAVEDI

EN 1364-1 CSI 1557 FR/072/1

EN 1364-1 I.G. 322104/3705 FR

EN 1364-1 I.G. 381559/4106 FR

2 Supersil® light sp.24 mm EI 120 

2 Firewall sp.24 mm EI 120

EN 1364-1 I.G. 337723/3819 FR 

EN 1364-1 CSI 1557 FR
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2 Aquafire® sp.12,5 mm EI 30 EN 1364-1 I.G. 398682/4263 FR 

2 Supersil® light sp.24 mm + 

1 Supersil® sp.12 mm  EI 180 

EN 1364-1 I.G. 339617/3834 FR 

3 Supersil® light sp.24 mm EI 240 EN 1364-1 I.G. 340586/3839 FR 

2 Supersil® light sp.24 mm EI 120 

2 Supersil® sp.20 mm EI 120 

EN 1364-1 I.G. 337723/3819 FR/515/1 

EN 1364-1 I.G. 402242/4290 FR

2 Supersil® light sp.24 mm + 

1 Supersil® sp.12 mm +50x50 EI 180 

3 Supersil® sp.20 mm EI 180 

EN 1364-1 I.G. 339617/3834 FR/515/2 

EN 1364-1 I.G. 403651/4307 FR 

3 Supersil® light sp.24 mm EI 240 

+50x50
EN 1364-1 I.G. 340586/3839 FR/515/16 

PC.1.5

PC.1.7

PC.1.3

PC.1.12

PS.1.2

PC.1.1

1 Supersil® light sp.24 mm EI 30 

+50x50 Str. esposta al fuoco

EN 1364-1 I.G. 378270/4077 FR 

1 Supersil® light sp.24 mm EI 45 

+50x50 Str. NON esposta al fuoco

EN 1364-1 I.G. 378271/4078 FR PC.1.9

PC.1.8

1 Supersil® sp.20+12 mm EI 90 

+50x50 Str. esposta al fuoco

EN 1364-1 I.G. 403498/4297 FR PC.1.13

2 Aquafire® sp.12,5 mm EI 30 

+50x50 Str. esposta al fuoco

EN 1364-1 I.G. 398682/4263 FR PC.1.11
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2 Supersil® sp.12 mm 

EI 60

2 Aquafire® sp.12,5 mm 

EI 60 + l.r. sp.70 mm d.70kg/mc

2 Supersil® sp.min.8 mm+2 ctg12,5 

EI 120

2 Supersil® sp.min.8 mm+4 ctg12,5 

EI 60

2 Supersil® sp.12 mm+2 ctg12,5 

+ lana di vetro o roccia EI 120

1 Supersil® light sp.24 mm

+1+1 ctg12,5 EI 120

4 Aquafire® sp.12,5 mm 

EI180 + l.r. sp.70 mm d.70 kg/mc

4 Gipsbifire® E sp.16 mm 

EI 180 + l.r. sp.70 mm d.40 kg/mc

1.2 PARETI CON 

STRUTTURA METALLICA

RIVESTITA

EN 1364-1 I.G. 372443/4044 FR + IG 000000

EN 15254-3 Hmax=6m con Supersil 18mm

EN 1364-1 I.G. 305134/3544 FR

EN 1364-1 I.G. 296405/3437 FR 

Hmax=5m

EN 15254-3 I.G. 380618+380621 

fuoco dal lato Supersil, Hmax=12m 

EN 1364-1 I.G. 403652/4308 FR

EN 1364-1 I.G. 342340/3852 FR

EN 1364-1 I.G. 308406/3572 FR

EN 1364-1 CSI 1719 FR 

1+1 Supersil® Sound sp.36 mm

EI180

EN 1364-1 I.G. 350612/3911 FR 

P.2.7

P.2.1

P.2.7b

P.2.10

P.2.10

P.2.11

P.2.12

2 Supersil® sp.12 mm + l.r. sp.50

mm d.80 kg/mc EI 120

EN 1364-1 I.G. 383193/4134 FR + IG 000000 
EN 15254-3 Hmax=6m con Supersil 18mm

P.2.13

2 Supersil® light sp.24 mm EI 180

+ montante scatolato

EN 1364-1 I.G. 388860/4175 FR 
Hmax=4m

2 Supersil® light sp.24 mm EI 120

+ montante scatolato

EN 1364-1 I.G. 388860/4175 FR +IG 000000
Hmax=12m

P.2.16

P.2.7a

1+1 Supersil® Sound sp.36 mm

EI120

EN 15254-3 I.G. 380623 Hmax=6m P.2.11a

2 Aquafire® sp.min.12,5 mm EI 90

+ l.r. sp.70 mm d.30 kg/mc

2 Supersil® sp.min.12 mm EI 60

2 Supersil® sp.min.12 mm EI 120

+ l.r. sp.50 mm d.80 kg/mc

1.2 PARETI CON 

STRUTTURA IN LEGNO

EN 1364-1 I.G. 325881/3728 FR

fino a h=12mt EI90

EN 1364-1 I.G. 383471/4138 FR

fino a h=12mt EI60

EN 1364-1 I.G. 383472/4139 FR

fino a h=12mt EI120

P.2.2

P.2.14

P.2.15

P.2.8

1+1 Aquafire® sp.12,5 mm  EI 60

+ montante scatolato

EN 1364-1 I.G. 409776/4348 FR +IG 000000
Hmax=12m

P.2.17
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

Aquafire® e 2 ctg std sp.12,5 mm +

ctg std sp.12,5 mm EI120

EN 1364-1 I.G. 327953/3744 FR  fuoco dal

lato Aquafire 

Supersil® e 2 ctg std sp.12,5 mm +

ctg std sp.12,5 mm EI120

EN 1364-1 I.G. 328451/3748 FR 

fuoco dal lato Supersil, Hmax=5m  

PARETI LEGGERE CON FUOCO SOLO DA UN LATO (da pg.37)

Aquafire® + 2 ctg std sp.12,5 mm

EI120 + l.r. sp.70 mm d.30 kg/mc

EN 1364-1 I.G. 316093/3649 FR1.2 PARETI CON 

STRUTTURA METALLICA

RIVESTITA

Supersil® light sp.24 mm 

+1+1 ctg12,5 EI 120

EN 1364-1 I.G. 341166/3843 FR fino ad

h=4mt (fuoco dal lato cartongesso)

Supersil® light sp.24 mm 

+1+1 ctg12,5 EI 120

EN 1364-1 I.G. 342340/3852 FR 
uoco dal lato Supersil Light, Hmax=5m  

P.2.4

P.2.4

P.2.3

P.2.6

P.2.5

Supersil® sp.min.8 mm (1 per lato)

EI 120 

Aquafire® lato esp + 1 cartongesso

std sp.12,5 mm lato NON esp EI120 

2.2 PARETI IN 

CARTONGESSO

(lastre avvitate)

EN 1364-1 I.G. 296405/3437 FR / IG 329446 

h 6 mt

EN 1364-1 I.G. 316093/3649 FR/194 

Aquafire® + 1 cartongesso std

sp.12,5 mm EI120

Supersil® sp.min.8 mm + 1

cartongesso std sp.12,5 mm EI120

EN 1364-1 I.G. 327953/3744 FR / IG 333041

fino ad h=4mt

EN 1364-1 I.G. 328451/3748 FR / IG 333040

fino ad h=4mt

RIQUALIFICAZIONI VERTICALI CON LASTRE TASSELLATE IN ADERENZA LATO ESPOSTO AL FUOCO (da pg.54)

Supersil® sp.min.8 mm EI 120

Aquafire® sp.12,5 mm EI 120

Supersil® Sound sp.36 mm EI 120

(senza intonaco)

Gipsbifire® E sp.16 mm EI 180

Supersil® sp. 12 mm EI 120 -

(intonaco lato non esposto)

Supersil® light sp.24 mm EI 240

2.1 PARETI IN MATTONI 

FORATI sp.8cm 

EN 1364-1 CSI 1706 FR/0004/ING/ING/17

h=vedi F.T.

EN 1364-1 CSI 1953 FR fino ad h=4 mt

EN 1364-1 CSI 2188 FR fino ad h=8 mt

EN 1364-1 CSI 1707 FR fino ad h=8 mt

EN 1364-1 IG 334271/3805 FR fino ad h=4mt

EN 1364-1 CSI 2186 FR fino ad h=8 mt

Supersil® light sp.24 mm 

+1+1 ctg12,5 EI 120

EN 1364-1 I.G. 341166/3843 FR fino ad

h=4mt (fuoco dal lato cartongesso)

Supersil® light sp.24 mm 

+1+1 ctg12,5 EI 120

EN 1364-1 I.G. 342340/3852 FR  fino ad
h=12mt (fuoco dal lato Supersil® light)

RV.1.1

RV.1.1

RV.1.5

RV.1.9

RV.1.3

RV.1.8

RV.2.3

RV.2.4

RV.2.5

RV.2.3

RV.2.2

RV.2.1

Supersil® 12mm + Aquafire® + l.r.

40+40mm d.40kg/mc + ctg F  EI90

EN 1364-1 I.G. 360079/3976 FR  P.3.1

Supersil® e 2 ctg std sp.12,5 mm +

ctg std sp.12,5 mm EI60

EN 15254-3 I.G. 380621 

fuoco dal lato Supersil, Hmax=12m 

P.2.4a

Supersil® light sp.24 mm 

+1+1 ctg12,5 EI 160

EN 15254-3 I.G. 380621 
fuoco dal lato Supersil Light, Hmax=12m 

P.2.5a

Supersil® e 2 ctg std sp.12,5 mm + 2

ctg std sp.12,5 mm EI120

EN 1364-1 APPLUS 243230-2445 Hmax=7m P.2.18
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

Supersil® sp.min.8 mm EI 120

Aquafire® sp.12,5 mm EI 120

2.4 PARETI IN 

BLOCCHI DI CLS 

ALLEGGERITO 

EN 1364-1 CSI 1706 FR/0004/ING/ING/17

h=vedi F.T.

EN 1364-1 CSI 1953 FR/459/4 fino ad h=8 mt

Supersil® sp.min.8 mm EI 120

Aquafire® sp.12,5 mm EI 120

2.4 PARETI IN 

BLOCCHI DI PIETRA 

SQUADRATA

EN 1364-1 CSI 1706 FR/0004/ING/ING/17

h=vedi F.T.

EN 1364-1 CSI 1953 FR/459/6 fino ad h=8 mt

Supersil® sp.min.8 mm EI 120

Aquafire® sp.12,5 mm EI 120 

Supersil® sp.min.8 mm EI 180

2.5 PARETI IN 

C.A. E POLIST.

SENZA LIMITI 

DI ALTEZZA

EN 1364-1 IG 333897/3789 FR/IG 350550 

EN 13381-3 CSI DC02-003-F04/152/2

2.5 PARETI IN 

CEMENTO ARMATO

SENZA LIMITI 

DI ALTEZZA

EN 13381-3 CSI DC02-003-F04/162/3

EN 13381-3 CSI DC02-003-F04/162/2

2.4 PARETI IN 

BLOCCHI DI CLS

EN 1364-1 CSI 1706 FR/0004/ING/ING/17

h=vedi F.T.

EN 1364-1 CSI 1953 FR/459/2 fino ad h=8 mt

EN 1364-1 CSI 1675 FR fino ad h=8 mt

Supersil® sp.12 mm REI 180

Gipsbifire® E sp.16 mm REI 120

Supersil® sp.12 mm EI 180

Gipsbifire® E sp.16 mm REI 120

RV.4.2

RV.4.2

RV.4.3

RV.4.4

RV.4.4

RV.4.1

RV.4.1

RV.5.3

RV.5.2

RV.5.5

RV.5.4

Aquafire® sp.12,5 mm EI 120

Supersil® sp.min.8 mm EI 120

Supersil® sp.12 mm EI 120 

(intonaco lato non esposto)

RIQUALIFICAZIONI VERTICALI CON LASTRE IN CONTROPARETE LATO ESPOSTO AL FUOCO (da pg.54)

2.1 PARETI IN MATTONI 

FORATI sp.8cm 

EN 1364-1 CSI 1953 FR/161/1  fino ad h=4mt

EN 1364-1 CSI 1706 FR/161/2  fino ad h=8mt

EN 1364-1 IG 334271/3805 FR/476/1

fino ad h=4mt

RIQUALIFICAZIONI VERTICALI CON LASTRE TASSELLATE IN ADERENZA LATO non ESPOSTO AL FUOCO (da pg.55)

Supersil® sp.12 mm EI 120

Gipsbifire® E sp.16 mm EI 180

Supersil® light sp.24 mm EI 180

2.1 PARETI IN 

FORATI sp.8cm 

EN 1364-1 CSI 2145 FR fino ad h=8mt

EN 1364-1 CSI 1652 FR fino ad h=8mt

EN 1364-1 CSI 2185 FR fino ad h=4mt

Gipsbifire® E sp.16 mm EI 902.5 RIQ. PARETI IN 

C.A. E POLIS.

EN 1364-1 IG 333898/3790 FR fino ad h=4mt 

RV.1.2

RV.1.2

RV.1.3

RV.1.4

RV.1.10

RV.1.7

RV.5.1

2.3 PARETI IN 

POLIURETANO

(lastre avvitate)

EN 1364-1 I.G. 340586/3839 FR/515/17 

fino ad h=12 mt

EN 1364-1 I.G. 339617/3834 FR/515/4 

fino ad h=12 mt

EN 1364-1 I.G. 337723/3819 FR/515/3 

fino ad h=12 mt

EN 1364-1 CSI 1557 FR/035/1 

fino ad h=12mt

3 Supersil® light sp.24 mm EI 240 

2 Supersil® light sp.24 mm + 

1 Supersil® sp.12 mm  EI 180 

2 Supersil® light sp.24 mm EI 120 

2 Firewall sp.24 mm EI120

RV.3.2

RV.3.3

RV.3.4

RV.3.1
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

Supersil® sp. 6 mm REI 180 + l.r. sp.

40+40 mm d. 60 kg/mc

Supersil® sp.12 mm REI 180 + l.r.

sp. 40+40 mm d. 60 kg/mc

Supersil® sp.12 mm REI 120

Supersil® sp.min. 8 mm REI 60

SOLAI IN LAMIERA 

GRECATA E TRAVI 

METALLICHE

EN 1365-2 CSI 2030 FR/454/3

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR-CSI 2030

FR/455/2

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR/455/7

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR/455/9

Supersil® sp.6 mm REI 180 + l.r. sp.

40+40 mm d. 60 kg/mc

Supersil® sp.12 mm REI 120 + l.r.

sp. 70 mm d. 70 kg/mc

Supersil® sp.min. 8 mm REI 60

SOLAI MISTO 

LEGNO/C.A.

EN 1365-2 CSI 2030 FR/454/4

EN 1365-2 I.G. 311864/3600 FR/455/3

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR/455/5

Supersil® sp. 6 mm REI 180 + l.r. sp.

40+40 mm d. 60 kg/mc 

Supersil® sp.12 mm REI 180 + l.r.

sp. 40+40 mm d. 60 kg/mc

Supersil® sp.12 mm REI 120

Supersil® sp.min. 8 mm REI 60

SOLAI IN CEMENTO 

ARMATO E TRAVI 

METALLICHE

EN 1365-2 CSI 2030 FR/454/1

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR-CSI 2030

FR/455/1

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR/455/6

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR/455/8

Supersil® sp.min.8 mm REI 180 

Aquafire® sp.12,5 mm REI180

Supersil® sp.12 mm REI 240

SOLAI IN CEMENTO 

ARMATO

EN 1365-2 I.G. 320377/3696 FR/IG 333039

EN 1365-2 I.G. 313309/3629 FR/162/2

EN 1365-2 I.G. 331693/3775 FR/IG 333039

Firewall sp.24+24 mm REI 120

SOLAI IN LEGNO 

(lastre avvitate)
EN 1364-2 CSI 1724 FR/172/2

2 Supersil® light sp.24 mm REI 120 EN 1364-2 I.G. 337928/3821 FR/515/6 

CV.2.1

CN.2.3

CN.2.2

CN.2.1

RO.4.1

RO.4.1

RO.4.2

CV.3.2

CN.3.3

CN.3.2

CN.3.1

CV.5.2

CN.5.2

CN.5.1

RO.5.1

RO.5.1

Supersil® sp.min.8 mm REI 180 

Supersil® sp.6 mm REI 120 ORDITURA A VISTA 

600x600mm

su solai in laterocemento

EN 1365-2 I.G. 294689/3405 FR

CONTROSOFFITTI (da pg.75)

ORDITURA NASCOSTA

su solai in laterocemento

EN 1365-2 I.G. 294690/3406 FR

CV.1.1

CN.1.1

Supersil® sp.min.8 mm REI 180

Aquafire® sp.12,5 mm REI180

Supersil® sp.12 mm REI 240

SOLAI IN LAMIERA 

GRECATA

EN 1365-2 I.G. 320377/3696 FR/I.G. 333039

EN 1365-2 I.G. 313309/3629 FR/162/3

EN 1365-2 I.G. 331693/3775 FR/I.G. 333039

RO.3.2

RO.3.2

RO.3.3

Supersil® sp.min.8 mm REI 180 

Aquafire® sp.12,5 mm REI180

Supersil® sp.12 mm REI 240

Supersil® sp.12 mm REI 240

Supersil® sp.min.8 mm REI 120

Aquafire® sp.12,5 mm REI120

Supersil® sp.min.8 mm REI 180

Aquafire® sp.12,5 mm REI180

Supersil® sp.12 mm REI 240

Supersil® sp.12 mm REI 240 

(sp.20+4, non intonacato)

RIQUALIFICAZIONI ORIZZONTALI CON LASTRE IN ADERENZA/STRUTTURA METALLICA (da pg.68)

SOLAI IN LATERO 

CEMENTO

EN 1365-2 I.G. 313310/3630 FR

EN 1365-2 I.G. 320377/3696 FR/IG 359130

EN 1365-2 I.G. 313309/3629 FR

EN 1365-2 I.G. 331693/3775 FR/IG 359130

EN 1365-2 I.G. 344425/3867 FR/IG 359130

SOLAI IN PREDALLES EN 1365-2 I.G. 320377/3696 FR/IG 333039 

EN 1365-2 I.G. 308361/3570 FR

EN 1365-2 I.G. 331693/3775 FR/IG 333039

EN 1365-2 I.G. 342930/3857 FR

SOLAI IN LAMIERA 

GR. COLLABORANTE

EN 1365-2 I.G. 330348/3765 FR

RO.1.1

RO.1.2

RO.1.2
RO.1.3

RO.1.4

RO.2.1

RO.2.1
RO.2.2

RO.3.1

RO.2.3
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

Supersil® sp.12 mm +l.r. sp.70mm 

d. 70kg/mc R 120 

CONTR. PROTEZIONE

IMPIANTISTICA

su solai in legno

EN 1364-2 I.G. 311864/3600 FR/129/5

Supersil® sp.12 mm +l.r. sp.70mm 

d. 70kg/mc R 120  R 120 

CONTR. PROTEZIONE

IMPIANTISTICA

su solai in acciaio

EN 1364-2 I.G. 311864/3600 FR/129/4

Supersil® sp.12 mm + l.r.

sp.70+70+70 mm d. 40 kg/mc EI 180 

CONTR. PROT. IMPIANTI

TECNOLOGICI

EN 1364-2 I.G. 337927/3820 FR

Supersil® sp.12 mm REI 120

Supersil® sp.6 mm REI 120

Supersil® sp.12 mm REI 180

Supersil® sp.6 mm REI 180 + l.r. sp.

40+40 mm d. 60 kg/mc 

SOLAI IN TEGOLO 

C.A E C.A.P.

EN 1365/2 I.G. 341165/3842 FR

EN 1365-2 I.G. 344426/3868 FR/666

EN 1365/2 I.G. 341165/3842 FR/556/1

EN 1365-2 CSI 2030 FR/454/2

CN.4.1

CV.4.1

CN.4.2
CV.4.2

CN.6.2

CN.6.1

CM.2.3

Supersil® sp.6 mm +l.r. sp.70mm 

d. 80kg/mc REI 120 

ORDITURA A VISTA 

600x600mm

su solai in acciaio

EN 1365-2 I.G. 327384/3736 FR

Supersil® sp.6 mm +l.r. sp.70mm 

d. 80kg/mc REI 90 

ORDITURA A VISTA 

600x600mm

su solai in legno

EN 1365-2 I.G. 327384/3736 FR/394/1

Supersil® sp.6 mm +l.r. sp.70mm 

d. 80kg/mc REI 120 

ORDITURA A VISTA 

600x600mm

su solaio c.a. e 

travi reticolari

EN 1365-2 I.G. 327384/3736 FR

Supersil® sp.6mm REI60-90-RE120ORDITURA A VISTA 

600x600mm su sandwich

e travi reticolari

EN 1365-2 I.G. 344426/3868 FR

EN 1365-2 I.G. 392797/4209 FR

CV.3.1

CV.5.1

CV.6.2

CV.6.1
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

2 Firewall sp.24 mm EI 120 

AUTOPORTANTE

EN 1364-2 CSI 1724 FR

2 Supersil® light sp.24 mm EI 120 EN 1364-2 I.G. 337928/3821 FR

EN 1364-2 I.G. 381562/4109 FR pendinato

AUTOPORTANTE

fuoco dall’ALTO

Supersil® sp.12 mm + Supersil®

light sp.24 mm EI 120 

ctg 12,5mm (non esposto)

2 Supersil® light sp.24 mm  

ctg 12,5mm (non esposto) EI 180 

EN 1364-2 LAPI 227/C/17-321 FR

EN 1364-2 LAPI 223/C/17-315 FR

CA.1.1

CA.1.2

CA.1.3

CA.1.4

Aquafire® 12,5 mm +12,5 mm EI 30

con o senza: Rasante Aquafire,

struttura, colla poliuretanica 

PROTEZIONE FOTOVOLTAICO CON SISTEMA AQUAFIRE (pg.93)

AQUAFIRE 

FOTOVOLTAICO
EN 1364-1 I.G. 304702/3531 FR 

EN 1364-1 I.G. 363990/3992 FR

EN 1364-1 I.G. 363991/3993 FR

EN 1364-1 I.G. 398682/4623 FR

EN 1364-2 I.G. 398683/4624 FR

FV.1.1

FV.1.2

FV.1.3

2 Supersil® light sp.24 mm EI 120

ctg 12,5mm (non esposto) 

EN 1364-2 I.G. 337928/3821 FR + LAPI

223/C/17-315 FR fuoco dall’ALTO e dal BASSO

CA.1.5

2 Aquafire® sp.12,5 mm EI30 EN 1364-2 I.G. 398683/4624 FRCA.1.6

Supersil® sp.6 mm + l.r. sp.60+60

mm d.100kg/mc EI 60

Supersil® sp.min.8 mm + l.r.

sp.60+60 mm d.100kg/mc EI 60

2 Supersil® 12 mm EI 60

2 Supersil® 20 mm EI 120

Supersil® 12 mm+l.r. sp.70+70+70

mm d. 40 kg/mc EI 180

CONTROSOFFITTI A MEMBRANA SOSPESI e AUTOPORTANTI (da pg.81)

ORDITURA A VISTA

600x600mm

EN 1364-2 I.G. 293558/3396 FR

ORDITURA NASCOSTA

49x27mm singola 

e/o doppia incrociata

pendinata

EN 1364-2 I.G. 293557/3395 FR

EN 1364-2 I.G. 403499/4298 FR

EN 1364-2 I.G. 402243/4291 FR

EN 1364-2 I.G. 337927/3820 FR

CM.1.1

CM.2.1

CM.2.2/3

Supersil® sp.6 mm + Supersil light

24 con Advinrock 40mm EI 90

EN 1364-2 I.G. 355420/3947 FRCM.1.2

Supersil® sp.6 mm + Supersil light

24+24mm EI 120

EN 1364-2 I.G. 357614/3962 FRCM.1.3

Supersil® sp.6 mm +  Supersil light

24mm EI 60

EN 1364-2 I.G. 360078/3975 FRCM.1.1

CM.2.5

CM.2.4
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

Supersil® 6 mm+l.r. sp.40+40 mm 

d. 60 kg/mc R180

Supersil® 12 mm R180

ELEMENTI IN LEGNO

(controsoffitto)

EN 1364-2 CSI 2030 FR/422/2

EN 1364-2 I.G. 336496/482/2

Supersil® 6 mm+l.r. sp.70 mm 

d. 80 kg/mc RE120

Supersil® 6 mm+l.r. sp.40+40 mm 

d. 60 kg/mc RE180

Supersil® 12 mm RE180

Supersil® 12 mm RE180

ELEMENTI IN ACCIAIO

(controsoffitto)

EN 1365-2 I.G. 327384/3736 FR

EN 1364-2 CSI 2030 FR/422/1

EN 1364-2 I.G. 336496/482/1

EN 1365-2 I.G. 355385/3947 FR

Supersil® 12 mm+l.r. sp.70+70+70

mm d. 40 kg/mc R/REI 60-180

2 Supersil® light sp.24 mm REI 120 

STRUTTURE RINFORZ.  

CON FIBRE DI 

CARBONIO

(controsoffitto)

EN 1364-2 I.G. 337927/3820 FR

EN 1364-2 I.G. 337928/3821 FR/515/9

PS.6.1

PS.6.2

PS.6.3

PS.7.1

PS.7.2

PS.8.1

PS.8.2

PS.6.4

Supersil® light + Supersil®

pilastri e pareti sino a R 240

PILASTRI E 

PARETI IN 

MURATURA

PORTANTE

EN 1364-1/2 I.G. 337723/3819 FR + 

I.G. 337928/3821 FR + I.G. 339617/3834 FR

+ I.G. 340586/3839 FR /515/10

PS.4.1

ATTRAVERSAMENTI 

TUBI 

COMBUSTIBILI

1/2 Supersil® 12 mm fino a R 240STRUTTURE IN X-LAM EN 1995-1-2 EN 1363-1 

I.G. 336494-337902

PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI (da pg.101)

Supersil® travi e pilastri sino a R 240ELEMENTI IN C.A. EN13381-3 CSI DC02-003-F04/87

Supersil® light + Supersil®

travi e pilastri sino a R 240

ELEMENTI IN LEGNO EN 1364-1/2 I.G. 337723/3819 FR + 

I.G. 337928/3821 FR + I.G. 339617/3834 FR

+ I.G. 340586/3839 FR /515/7

ACCESSORI PER CONTROSOFFITTI (pg.95)

Mastic Foam REI 120- RE180SIGILLATURA 

CONTROSOFFITTI

EN 1365-2 I.G. 327384/3736 FR + 

I.G. 341165/3842 FR

Flexbifire sp.40 mm REI 120 COPRI PLAFONIERA E 

COPRI FARETTI

EN 1365-2 I.G. 327384/3736 FR

Flexbifire sp.40 mm REI 120-

RE180

ATTRAVERSAMENTI 

TUBI INCOMBUSTIBILI

EN 1365-2 I.G. 341165/3842 FR

2 Supersil® light sp.24 mm + 

2 SEAL SHELL  REI 120- RE180

EN 1365-2 I.G. 341165/3842 FR

Gipsbifire/Firewall travi e pilastri

sino a R 60/120

EN 1995 1-2 CSI 1557 FR/CSI 1724/451/1

I.G. 322104/3705/451/2

Supersil® light + Supersil®

travi e pilastri sino a R 240

ELEMENTI IN ACCIAIO EN 1364-1/2 I.G. 337723/3819 FR + 

I.G. 337928/3821 FR + I.G. 339617/3834 FR

+ I.G. 340586/3839 FR /515/8

Supersil® light + Supersil®

travi e pilastri sino a R 240

STRUTTURE 

RINFORZATE  

CON FIBRE DI 

CARBONIO

EN 1364-1/2 I.G. 337723/3819 FR + 

I.G. 337928/3821 FR + I.G. 339617/3834 FR

+ I.G. 340586/3839 FR /515/9

PS.2.1

PS.3.1

PS.2.1

PS.2.2

PS.8.3

PS.1.1
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

2 Aquafire® sp.12,5 mm EI30 CANALE DI 

PROTEZIONE IMPIANTI

ELETTRICI, IDRAULICI, 

GAS

EN 1364-1 I.G. 398682/4623 FR

EN 1364-2 I.G. 398683/4624 FR

Flexbifire sp.40 mm EI 120 orizz

Flexbifire sp.40 mm EI 120 vert

TUBAZIONI METALLICHE EN 1366-1 APPLUS 11/2701-2802

EN 1366-1 APPLUS 12/4725-576

Gipsbifire® E sp.16+16 mm EI60

2 Supersil® light sp.24  mm EI 120

2 Supersil® light sp.24 + Supersil®

sp.12mm EI 180

3 Supersil® light sp.24  mm EI 240

Firewall sp.24 + 24 mm EI120

BOTOLA DI ISPEZIONE

senza telaio in alluminio

EN 1364-1 I.G. 322104/3705 FR

EN 1364-1 I.G. 337723/3819 FR/515/19 

EN 1364-1 I.G. 339617/3834 FR/515/19 

EN 1364-1 I.G. 340586/3839 FR/515/19 

EN 1364-1 CSI 1557 FR/138

EN 1364-2 CSI 1724 FR/138

Silbifire sp.30 mm EI 120 

ve-ho s 1500 multi

CONDOTTE 

ESTRAZIONE FUMI 

EN 1366-8 APPLUS 16/1236-3966

CSI 0059_DC_RFM_19

CANALIZZAZIONI ANTINCENDIO (da pg.97)

Flexbifire sp.40 mm EI 120 orizz f.e.

Flexbifire sp.40 mm EI 120 vert f.e.

Silbifire sp.30 mm EI 120 orizz f.e.

Silbifire sp.30 mm EI 120 vert f.e.

Silbifire sp.30 mm EI 120 orizz f.i.

Silbifire sp.30 mm EI 120 vert f.i.

Silbifire sp.30 mm EI 180 vert f.e.

Silbifire sp.30 mm EI 180 orizz f.i.

Silbifire sp.30 mm EI 180 vert f.i.

CONDOTTE DI 

VENTILAZIONE

EN 1366-1 APPLUS 11/2701-2802

EN 1366-1 APPLUS 12/4725-576

EN 1366-1 APPLUS 12/4725-1146

EN 1366-1 APPLUS 12/4725-1314

EN 1366-1 PAVUS PK3-01-13-002-A-0

EN 1366-1 PAVUS PK3-01-13-006-A-0

EN 1366-1 CSI 2279 FR

EN 1366-1 APPLUS 12/4725-577

EN 1366-1 PAVUS PK3-01-13-001-A-0

EN 1366-1 PAVUS PK3-01-13-005-A-0

2 Supersil® light sp.24  mm EI 120 EN 1364-1 I.G. 337723/3819 FR 

EN 1364-2 I.G. 337928/3821 FR

COV.2.1

COV.1.1

COV.1.2

COE1.1

P.1.3

COI.1.2

COI.1.1

COV.1.3

Firewall sp.24 + 24 mm EI 120 EN 1364-1 CSI 1557 FR/137

EN 1364-2 CSI 1724 FR/137

COI.1.1
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2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            

PROTEZIONE GIUNTI LINEARI PER TUTTI I TIPI DI PARETI E SOLAI (da pg.133)

Sealer EN EI 180 GIUNTI DI DILATAZIONE EN 1366-4 I.G. 296406/3438 FR a parete

EN 1366-4 APPLUS 12/5410-1147 a soffitto

Masticoll EI180
Mastic Foam EI180
Foam PV EI180

MASTICI E STUCCHI EN 1366-4 I.G. 296406/3438 FR a parete

EN 1366-4 APPLUS 12/5410-1144 a soffitto

Bifire Damper EI 120

Bifire Damper EI 120 - cartongesso

VARCHI PER 

AERAZIONE

EN 1364-1  APPLUS 12/4805-1145 a parete

EN 1364-1  APPLUS 12/4805-1145/89/1

Box Bifire EI 120SCATOLE ELETTRICHE EN 1366-3 I.G. 308407/3573 FR-cartongesso

Bags EI 120 CAVI ELETTRICI EN 1366-3  APLLUS 12/5528-1341 a parete

EN 1366-3 I.G. 372209/4038 FR-cartongesso

PROTEZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PER TUTTI I TIPI DI PARETI E SOLAI (da pg.115)

TUBAZIONI 

COMBUSTIBILI

(PVC-PE-PEHD-PP)

Flexbifire EI 180 tubi fino a f200TUBAZIONI 

INCOMBUSTIBILI

EN 1366-3 I.G. 296732/3444 FR a parete

Seal Shell EI 120TUBAZIONI 

INCOMBUSTIBILI 

COIBENTATE

EN 1366-3 I.G. 296732/3444 FR a parete

Strip

EI 120 - 180 tubi fino a f125

Seal Shell 

EI 120 - 180 tubi fino a f200

EI 120 tubi fino a f200

EI 120 tubi affiancati fino a f160

EN 1366-3 I.G. 296732/3444 FR a parete

EN 1366-3 APPLUS 12/5410-1148 a soffitto

EN 1366-3 I.G. 296732/3444 FR a parete

EN 1366-3 APPLUS 12/5410-1148 a soffitto

EN 1366-3 I.G. 308407/3573 FR-cartongesso

EN 1366-3 I.G. 372209/4038 FR-cartongesso

AT.1.1

AT.2.1

AT.2.2

AT.3.1

AT.2.3

AT.4.1

AT.5.1

AT.5.2

AT.7.1/2

GL.4.1

GL.1.1

GL.2.1

GL.3.1

BOTOLE DI ISPEZIONE (da pg.121)

Botola per pareti in cartongesso

EI 60-90-120

Botola per pareti in calciosilicato

EI 120

Botola per cavedi in cartongesso

EI 60

Botola per cavedi in Gipsbifire E

EI 60

Botola per cavedi in Supersil light

EI 120

Botola per pareti in muratura

EI 120

Botola per controsoffitti in

cartongesso REI 120

Botola per controsoffitti in

calciosilicato REI 120

Botola per controsoffitti a

membrana EI 120

BOTOLE DI ISPEZIONE EN 1366-3 I.G. 372209/4038 FR

EN 1366-3 I.G. 372209/4038 FR

EN 1366-3 I.G. 376618/4070 FR

EN 1366-3 I.G. 376618/4070 FR

EN 1366-3 I.G. 376618/4070 FR

EN 1366-3 I.G. 376618/4070 FR

EN 1365-2 I.G. 374520/4057 FR

EN 1365-2 I.G. 374520/4057 FR

EN 1364-2 I.G. 381562/4109 FR

B.1.1

B.1.4

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.3.1

B.4.1

B.4.2

B.4.2

E’ opportuno sottolineare che le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere orientativo e non vincolante e

sono redatte in base alle nostre attuali conoscenze tecniche e applicative, non costituiscono parte di progetto e dovranno essere

sottoposte alla verifica e approvazione della DL e del progettista incaricati, che avranno la responsabilità di valutare le modalità

operative e accertarsi dell’eventuale presenza di spcificità nell’intervento. Per ulteriori informazioni si invita a contattare l’ufficio

tecnico Bifire.
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SUPERSIL SPESSORE 12+12 MM 

Cavedio antincendio con certificazione EI 60, costituita da 2 lastre  di

SUPERSIL in calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con

spessore 12+12mm (tot. 24mm) e struttura di sostegno sul lato esposto

al fuoco costituita da montanti in acciaio zincato di spessore 0,6 mm e

dimensioni 75 x 50 mm a 600mm di interasse. Le lastre saranno

sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti autofilettanti a un passo

600mm per il primo strato e 250mm per il secondo strato. STUCCATURA

giunti con FINISH. E’ possibile installare botole EI60. Altezze certificate

fino a 4mt per fuoco lato struttura, fino a 12mt per fuoco lato lastre.

Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico. Cert. IG 381559/4106 FR

CHE COSA SONO I MANUALI DELLE SOLUZIONI?

Sono documenti tecnici completi studiati per rispondere in maniera completa a tutte le esigenze di posatori, applicatori,

rivenditori, progettisti e professionisti antincendio.

COSA CONTENGONO I MANUALI DELLE SOLUZIONI?

All’interno del documento si trovano:

- Breve presentazione della soluzione

- Scheda di sistema: contiene un descrizione completa del sistema di posa completo di disegni 

- Voce di capitolato

- Sintetica descrizione dell’elemento (utile per compilare la casella dedicata del modello CERT REI)

- Descrizione del sistema (utile per compilare il modello DICH POSA OPERA)

- Link al disegno del sistema in formato .dwg

- Consumi teorici del sistema con link al file compilabile con i costi unitari e totali

- Manuale di corretta posa per la realizzazione del sistema

- Descrizione dei giunti di dilatazione

- Istruzioni di posa dei prodotti 

- Schede tecniche

- Rapporti di classificazione, fascicoli tecnici e relazioni tecniche

- Dichiarazioni di prestazione

- Certificati ambientali (EPD, VOC, ecc.. )

- Contatti utili

COME OTTENERE I MANUALI DELLE SOLUZIONI?

Cliccando sul nome del prodotto della specifica soluzione in questo manuale  ed inserendo le proprie credenziali di

accesso, si avvia automaticamente il download del manuale della soluzione. Nota bene: il manuale della soluzione è

sempre aggiornato al momento del click! 

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,
incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

EI 60  CLASSE A1 EN 1364-1

MANUALI DELLE SOLUZIONI

2. SOLUZIONI E PRODOTTI                                                                            



3. CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI                                                                                               
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PIU’ RESISTENTE AL FUOCO,

CERTIFICATA FINO A 240 MINUTI

PIU’ FACILE DA AVVITARE,

COME IL CARTONGESSO

PIU’ FACILE DA TAGLIARE,

COME IL CARTONGESSO

PIU’ LEGGERA

IDEALE PER AMBIENTI UMIDI INTERNI ED ESTERNI

INCOMBUSTIBILE A1
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IDEALE PER AMBIENTI UMIDI

INTERNI ED ESTERNI

PIU’ FLESSIBILE R
min=150cmPRODOTTA IN ITALIA

TVOC = 183 <1000 (A+)

secondo la norma

UNI EN ISO 16000-9:2006

NON NECESSITA DI RASATURA

Rw=32dB

SINGOLA LASTRA

AUMENTO DEL COMFORT

ABITATIVO, RIDUZIONE

RIVERBERI DEL 10%, a=0,1

ANTISFONDELLAMENTO

CERTIFICATA EPD
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SUPERSIL® 

Generalità

SUPERSIL® è una lastra a base di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni totalmente priva di amianto.  

Le lastre SUPERSIL® sono stabili in caso di incendio, incombustibili (classe A1), e garantiscono elevate

resistenze meccaniche.

SUPERSIL® è la prima lastra in calcio fibrosilicato sul mercato che si taglia facilmente con un cutter, è

ideale anche per l’impiego in ambienti ad elevata umidità, non marcisce, non si deforma, non si sfalda  ne

si disgrega. 

Tipo di materiale Lastre a base di calcio fibrosilicato.

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. Per ambienti esterni ed interni umidi.

Applicazione

Le lastre SUPERSIL® andranno installate su orditura metallica idonea a seconda trattasi di parete,

controparete o soffitto,  oppure tassellate o avvitate in aderenza alla parete o al solaio, comunque

rispettando le indicazioni fornite con il certificato di resistenza al fuoco. Le lastre SUPERSIL® dovranno

essere installate con il lato taglio a vista, i giunti orizzontali dovranno essere sfalsati come nelle normali

applicazioni dei rivestimenti a secco; fra una lastra e l’altra lasciare c.a. 3-4mm. Tenere le lastre sollevate

da terra di 12/12,5mm aiutandosi con uno sfrido della lastra (che andrà poi rimosso) per impedire

l’eventuale risalita di umidità per capillarità, sali od impurità delle basi di appoggio, e per permettere le

normali dilatazioni dei materiali. Fissare quindi le lastre SUPERSIL® alla struttura metallica con Viti

Aquafire Star avvitando sul lato taglio a passo 25cm (15cm per le applicazioni in orizzontale); dal bordo

lastra si indica una distanza di c.a. 15mm per sfruttare al meglio il contatto della lastra alla ampia superficie

della testa della vite. Eseguire un giunto di dilatazione ogni 12m lineari, sia in direzione orizzontale che

verticale. Quando richiesto dal certificato, o per soli motivi di finitura estetica, è possibile stuccare i giunti

tra le lastre spalmando uno strato di Finish sui giunti longitudinali e trasversali, largo 100mm, ed annegare

il nastro per giunti da 75mm nel Finish appena posato. Passato il tempo di asciugatura (variabile in

funzione di temperatura ed umidità ambientali), dare una seconda mano sui giunti al fine di nascondere

completamente il nastro ed uniformare la superficie.

A questo punto la parete è pronta per la tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Certificato U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco - [kg/m3] 1000 +/-20%

Lunghezza [EN 12467] - [mm] 2000 +/-5mm

Larghezza [EN 12467] - [mm] 1200 +/-3,6mm

Spessore [EN 12467] - [mm] 12-18-20 +/-10%

Reazione al fuoco IG 110820 [-] A1 -

Resistenza alla flessione [EN 12467] (sp.12mm) BF 20190121 130 [MPa] 5,5 -

TVOC [EN 16000-9] IG 340041 [mg/m3] 183 <1000

Emissioni in ambiente interno [EN 16000-9] IG 340041 [-] Classe A+ -

Potere fonoisolante Rw (singola lastra)  [EN 10140-2] IG 344125 [dB] 32 -

Resistenza impatto corpo molle [50kg] IG 350044 [J] 500 -

Resistenza impatto corpo duro [1000g] IG 350044 [J] 10 -

Resistenza alla diffusione del vapore (m) IG 339546 [-] 11 -

Variazioni lineari in ambiente umido IG 342066 [mm/m] 0,50 -

Potere fonoassorbente a [EN 354] IG 354536 [-] 0,1 -

Resistenza alla compressione
CSI 0002\DC\

LME\19
[MPa] 2,5 -
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DA OGGI PUOI SCEGLIERE ANCHE LA FINITURA DEL TUO CONTROSOFFITTO

MODULARE ISPEZIONABILE IN CALCIO FIBROSILICATO!!

6mm

LIS
C
IO

 C
LA

S
S
IC

O

PIU’ RESISTENTE AL FUOCO,

CERTIFICATA FINO A REI180

SENZA LANA DI ROCCIA

IDEALE PER AMBIENTI UMIDI

INTERNI ED ESTERNI
ANTISFONDELLAMENTO 

CERTIFICATA EPD

CON SUPERSIL 6mm RIESCI AD OTTENERE UN RISULTATO ESTETICO ECCEZIONALE IN
DUE DIVERSE FINITURE E CON UN OTTIMO PUNTO DI BIANCO!

AUMENTO DEL COMFORT

ABITATIVO, RIDUZIONE

RIVERBERI DEL 10%, a=0,1

FINO A Rw=62dB

S
A
N
D
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SUPERSIL® 6mm

Generalità

SUPERSIL® è una lastra a base di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni totalmente priva di amianto.  

Le lastre SUPERSIL® sono stabili in caso di incendio, incombustibili (classe A1), e garantiscono elevate

resistenze meccaniche.

SUPERSIL® è ideale anche per l’impiego in ambienti ad elevata umidità, non marcisce, non si deforma,

non si sfalda  ne si disgrega. 

Tipo di materiale Lastre a base di calcio fibrosilicato.

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. Per ambienti esterni ed interni umidi.

Applicazione

Le lastre SUPERSIL® 6mm andranno installate in semplice appoggio su orditura metallica a vista “T

rovescio” 24x38mm. La struttura sarà sospesa al solaio soprastante mediante pendini in acciaio. Le lastre

SUPERSIL® 6mm sono pronte all’uso in tre versioni: grezze, verniciate bianche e verniciate bianche con

finitura “SAND”. Le lastre SUPERSIL® 6mm andranno comunque installate secondo quanto previsto dal

rapporto di classificazione di resistenza al fuoco, dal quale non si può prescindere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Certificato U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco - [kg/m3] 1000 +/-20%

Lunghezza [EN 12467] - [mm] 595 +0,5 / -1mm

Larghezza [EN 12467] - [mm] 595 +0,5 / -1mm

Spessore [EN 12467] - [mm] 6 +/-10%

Reazione al fuoco IG 110820 [-] A1 -

Emissioni in ambiente interno [EN 16000-9] IG 340041 [-] Classe A+ -

Potere fonoisolante Rw [EN 10140-2] IG 363430 [dB] 62 -

Potere fonoassorbente a [EN 354] IG 354533 [-] 0,1 -
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PIU’ RESISTENTE AL FUOCO,

CERTIFICATA FINO A 240 MINUTI

PIU’ FACILE DA AVVITARE,

COME IL CARTONGESSO

PIU’ FACILE DA TAGLIARE,

COME IL CARTONGESSO

LEGGERISSIMA, 

24mm = 14kg/m2 

INCOMBUSTIBILE A1

PRODOTTA IN ITALIA

ligh
t

NON NECESSITA DI RASATURA

TVOC = 2 <1000 (A+)

secondo la norma 

UNI EN ISO 16000-9:2006

Rw=34dB

SINGOLA LASTRA

LA FORZA DEL SUPERSIL, LA LEGGEREZZA DI UNA PIUMA

RESISTENTE

ALL’UMIDITA’

CERTIFICATA EPD
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SUPERSIL® LIGHT

Generalità

SUPERSIL® LIGHT è una lastra a base di calcio fibrosilicato a media densità totalmente priva di amianto.

Le lastre SUPERSIL® LIGHT subiscono un trattamento termico che rende il prodotto finito totalmente

stabile in caso di incendio, incombustibile (classe0/A1) e che garantisce elevata resistenza meccanica.

Tipo di materiale Lastre a base di calcio fibrosilicato a media densità.

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

Le lastre SUPERSIL® LIGHT andranno installate su orditura metallica idonea a seconda trattasi di parete,

controparete o soffitto,  e comunque rispettando le indicazioni fornite con il certificato di resistenza al fuoco.

Le lastre SUPERSIL® LIGHT dovranno essere installate con il lato taglio a vista, i giunti orizzontali

dovranno essere sfalsati come nelle normali applicazioni dei rivestimenti a secco; fra una lastra e l’altra

lasciare c.a. 3-4mm. Tenere le lastre sollevate da terra di 12/12,5mm aiutandosi con uno sfrido di una

lastra (che andrà poi rimosso) per impedire l’eventuale risalita di umidità per capillarità, sali od impurità delle

basi di appoggio, e per permettere le normali dilatazioni dei materiali. Fissare quindi le lastre SUPERSIL®

LIGHT alla struttura metallica con Viti idonee secondo certificato avvitando sul lato taglio a passo 25cm

(15cm per le applicazioni in orizzontale); dal bordo lastra si indica una distanza di c.a. 15mm per sfruttare

al meglio il contatto della lastra alla ampia superficie della testa della vite. Eseguire un giunto di dilatazione

ogni 12m lineari, sia in direzione orizzontale che verticale. Quando richiesto dal certificato, o per soli motivi

di finitura estetica, è possibile stuccare i giunti tra le lastre spalmando uno strato di Finish sui giunti

longitudinali e trasversali, largo 100mm, ed annegare il nastro per giunti da 75mm nel Finish appena

posato. Passato il tempo di asciugatura (variabile in funzione di temperatura ed umidità ambientali), dare

una seconda mano sui giunti al fine di nascondere completamente il nastro ed uniformare la superficie. A

questo punto la parete è pronta per la tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Certificato U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco - [kg/m3] 550 +/-20%

Lunghezza [EN 12467] - [mm] 2000 +/-5mm

Larghezza [EN 12467] - [mm] 1200 +/-3,6mm

Spessore [EN 12467] - [mm] 24 +/-2mm

Reazione al fuoco  [EN 13501-1] IG 339184 [-] A1 -

TVOC [ISO 16000-6] IG 344611 [mg/m3] <2 <1000

Emissioni in ambiente interno [ISO 16000-6] IG 344611 [-] Classe A+ -

Potere fonoisolante Rw (lastra) [EN 10140-2] IG 344125 [dB] 34 -
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OTTIMO POTERE

FONOISOLANTE

Rw=36dB

ELEVATA RESISTENZA

MECCANICA

IDEALE PER AMBIENTI

UMIDI

OTTIMO POTERE

TERMOISOLANTE

sou
nd

NON NECESSITA DI

RASATURA

LA LASTRA IDEALE PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO

PIU’ RESISTENTE AL

FUOCO, OLTRE 45

SOLUZIONI CERTIFICATE

PIU’ FACILE DA AVVITARE,

COME IL CARTONGESSO

PIU’ FACILE DA TAGLIARE,

COME IL CARTONGESSO

INCOMBUSTIBILE A1
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SUPERSIL® SOUND

Generalità
SUPERSIL® SOUND è un pannello accoppiato composto da un lastra di SUPERSIL® 12mm e uno strato

di Fibropyr.

Tipo di materiale Lastre a base di calcio fibrosilicato SUPERSIL® e perlite espansa.

Utilizzo Isolamento acustico e protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

Le lastre SUPERSIL® SOUND andranno installate su orditura metallica idonea a seconda trattasi di parete,

controparete o soffitto,  e comunque rispettando le indicazioni fornite con il certificato di resistenza al

fuoco. Le lastre SUPERSIL® SOUND dovranno essere installate con il lato taglio a vista, i giunti orizzontali

dovranno essere sfalsati come nelle normali applicazioni dei rivestimenti a secco; fra una lastra e l’altra

lasciare c.a. 3-4mm. Tenere le lastre sollevate da terra di 12/12,5mm aiutandosi con uno sfrido di una

lastra (che andrà poi rimosso) per impedire l’eventuale risalita di umidità per capillarità, sali od impurità

delle basi di appoggio, e per permettere le normali dilatazioni dei materiali. Fissare quindi le lastre

SUPERSIL® SOUNDalla struttura metallica con viti autoperforanti in acciaio fosfatato di lunghezza minima

50mm (o tasselli metallici ad espansione) avvitando sul lato taglio a passo 25cm (15cm per le applicazioni

in orizzontale); dal bordo lastra si indica una distanza di c.a. 15mm per sfruttare al meglio il contatto della

lastra alla ampia superficie della testa della vite. Eseguire un giunto di dilatazione ogni 12m lineari, sia in

direzione orizzontale che verticale. Quando richiesto dal certificato, o per soli motivi di finitura estetica, è

possibile stuccare i giunti tra le lastre spalmando uno strato di Finish sui giunti longitudinali e trasversali,

largo 100mm, ed annegare il nastro per giunti da 75mm nel Finish appena posato. Passato il tempo di

asciugatura (variabile in funzione di temperatura ed umidità ambientali), dare una seconda mano sui giunti

al fine di nascondere completamente il nastro ed uniformare la superficie. A questo punto la parete è

pronta per la tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Certificato U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco - [kg/m3] 460 +/-20%

Lunghezza - [mm] 2000 +/-5mm

Larghezza - [mm] 1200 +/-3,6mm

Spessore - [mm] 36 +/-10%

Reazione al fuoco - [-] A1 -

Carico di rottura a flessione
BF

20180301
[N] 600 -

Potere fonoisolante Rw (singola lastra) IG 350748 [dB] 36 -

Resistenza impatto corpo molle [50kg] IG 350045 [J] 500 -

Resistenza impatto corpo duro [1000g] IG 350045 [J] 10 -

Resistenza alla diffusione del vapore (m) IG 339546 [-] 11 -

Variazioni lineari in ambiente umido IG 342066 [mm/m] 0,5 -

Conducibilià termica 10°C
BF C303

20180328
[W/m°K] 0,052 -

Conducibilià termica 20°C
BF C304

20180328
[W/m°K] 0,052 -

Resistenza termica 10°C/20°C
BF C303-4

20180328
[m2°K/W] 0,669 -
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PIU’ RESISTENTE ALL’ACQUA

PIU’ FACILE DA TAGLIARE,

COME IL CARTONGESSO

ACQUA e FUOCO: DUE ELEMENTI, UNA SOLUZIONE

PIU’ RESISTENTE AL FUOCO,

CERTIFICATA FINO A 240 MINUTI

CERTIFICATA ETA n°21/0834

PIU’ FLESSIBILE R
min=90cm

INCOMBUSTIBILE A1

PRODOTTA IN ITALIA

TVOC = 77 <1000 (A+)

secondo la norma 

UNI EN ISO 16000-9:2006

Rw=32dB

SINGOLA LASTRA

RESISTENTE IN ESTERNO,

DIRETTAMENTE ESPOSTA

CERTIFICATA EPD
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AQUAFIRE® 

Generalità

AQUAFIRE® è una lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato.

AQUAFIRE® è leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato,

resistente all’acqua per l’impiego in ambienti ad elevata umidità, può essere utilizzata per applicazioni

interne od esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. AQUAFIRE® offre un

supporto eccezionale e resistente per l’applicazione di piastrelle in ceramica, mosaici in vetro,rivestimenti

in laterizi o di altra natura.

Tipo di materiale Lastre a base di cemento alleggerito fibrorinforzato.

Utilizzo Applicazioni in ambiente esterno, interno e marina. Protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

Le lastre AQUAFIRE® andranno installate su orditura metallica (o in legno) idonea a seconda trattasi di

parete, controparete o soffitto,  oppure tassellate o avvitate in aderenza alla parete o al solaio, comunque

rispettando le indicazioni fornite con il certificato di resistenza al fuoco. Le lastre AQUAFIRE® dovranno

essere installate con il lato taglio a vista, i giunti orizzontali dovranno essere sfalsati come nelle normali

applicazioni dei rivestimenti a secco; fra una lastra e l’altra lasciare c.a. 3-4mm. Tenere le lastre sollevate

da terra di 12/12,5mm aiutandosi con uno sfrido della lastra (che andrà poi rimosso) per impedire

l’eventuale risalita di umidità per capillarità, sali od impurità delle basi di appoggio, e per permettere le

normali dilatazioni dei materiali. Fissare quindi le lastre AQUAFIRE® alla struttura metallica con con Viti

Aquafire Star avvitando sul lato taglio a passo 25cm (15cm per le applicazioni in orizzontale); dal bordo

lastra si indica una distanza di c.a. 15mm per sfruttare al meglio il contatto della lastra alla ampia superficie

della testa della vite. Eseguire un giunto di dilatazione ogni 12m lineari, sia in direzione orizzontale che

verticale. Quando richiesto dal certificato  occorre stuccare le lastre spalmando uno strato di Finish sui

giunti longitudinali e trasversali, largo 100mm ed annegare il Nastro Aquafire per giunti da 75mm nel

Finish appena posato. Passato il tempo di asciugatura (variabile in funzione di temperatura e umidità

ambientali), lisciare la superficie con Finish in un’unica mano, annegando la Rete Aquafire nel Finish

appena posato, avendo cura di nasconderla completamente. A questo punto la parete è pronta per la

tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Certificato U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco - [kg/m3] 960 +/-15%

Lunghezza [EN 12467] - [mm] 1600-2000 +/-5mm

Larghezza [EN 12467] - [mm] 1200 +/-3,6mm

Spessore [EN 12467] - [mm] 12,5 +/-1,2mm

Reazione al fuoco CSI 0238c-11-RF [-] A1 -

Conducibilità termica [a 10 e 20°C][EN 12667/12664] CSI DC-TTS-14-1  [W/mK] 0,20 -

Modulo di elasticità [EN 12467] IG 315703 [MPa] 1043 -

Resistenza all’impatto [ETAG 018-4] IG 315707 [J] >6 -

Resistenza alla compressione [ETA 21/0834] ETA 121/0834 [MPa] 3,98 -

Resistenza alla flessione [EN 12467] (sp.12,5mm) IG 315703 [MPa] 5,8 -

TVOC [ISO 16000-6] IG 340720 [mg/m3] 77 <1000

Emissioni in ambiente interno [ISO 16000-6] IG 340720 [-] Classe A+ -

Potere fonoisolante Rw (lastra) [EN 10140-2] IG 344125 [dB] 32 -

PIU’ FLESSIBILE R
min=90cm
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FIREWALL

Generalità

FIREWALL è una lastra a base di silicati e solfati di calcio selezionati, non combustibile in classe A1 e

totalmente priva di amianto.

Le lastre FIREWALL sono fornite in pannelli autoportanti rigidi con buona resistenza meccanica ed ottime

prestazioni al calore.

Tipo di materiale Lastre a base di silicati e solfati di calcio selezionati.

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

FIREWALL è facilmente lavorabile con macchine utensili per la lavorazione del legno quali sezionatrici,

pantografi, frese. Si raccomanda l’aspirazione delle polveri.

Le lastre FIREWALL andranno installate su orditura metallica idonea a seconda trattasi di parete,

controparete o soffitto, rispettando le indicazioni fornite con il certificato di resistenza al fuoco. Le lastre

FIREWALL dovranno essere installate con il lato in silicato sempre in esterno, i giunti orizzontali dovranno

essere sfalsati come nelle normali applicazioni dei rivestimenti a secco; fra una lastra e l’altra lasciare c.a.

2-3 mm. Tenere le lastre sollevate da terra di 12/12,5mm aiutandosi con uno sfrido della lastra (che andrà

poi rimosso) per impedire l’eventuale risalita di umidità per capillarità, sali od impurità delle basi di

appoggio, e per permettere le normali dilatazioni dei materiali. Fissare quindi le lastre FIREWALL alla

struttura metallica con Viti Aquafire a testa larga  a passo 25cm (15cm per le applicazioni in orizzontale).

Le viti dovranno essere avvitate in modo tale che le teste delle stesse siano a filo della superficie della

lastra , dal bordo lastra si tenga una distanza di c.a. 15mm per sfruttare al meglio il contatto della lastra

alla ampia superficie della testa della vite. Eseguire un giunto di dilatazione ogni 12m lineari, sia in direzione

orizzontale che verticale. Quando richiesto dal certificato o per soli motivi di finitura estetica, è possibile

stuccare le lastre spalmando uno strato di Finish sui giunti longitudinali e trasversali, largo 100mm ed

annegare il Nastro Aquafire di vetro per giunti da 75mm nel rasante appena posato.

Passato il tempo di asciugatura (variabile in funzione di temperatura e umidità ambientali), lisciare la

superficie con Finish in un’unica mano, annegare una Rete Aquafire (160gr/mq) in fibra di vetro nel

rasante appena posato, avendo cura di nasconderla completamente.

A questo punto la parete è pronta per la tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco [kg/m3] 910 +/-20%

Lunghezza [mm] 2000 +/-5mm

Larghezza [mm] 1200 +/-5mm

Spessore [mm] 24 +/-10%

Reazione al fuoco [-] A1 -
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GIPSBIFIRE® E

Generalità

GIPSBIFIRE® E è una lastra incombustibile classe A1 con elevata resistenza all’umidità a base di silicati

e solfati di calcio con incollato su un lato un foglio superisolante denominato Bifire®.

Le lastre GIPSBIFIRE® E subiscono un trattamento che rende il prodotto finito totalmente stabile in caso

di incendio  garantendo una elevata resistenza meccanica.

GIPSBIFIRE® E viene fornito in pannelli autoportanti rigidi e aventi altissima stabilità meccanica, flessibilità

e ottime prestazioni al fuoco. 

Tipo di materiale Lastre a base di silicati e solfati di calcio, e un foglio superisolante Bifire®

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

Grazie all'impiego di GIPSBIFIRE® E è possibile ottenere risultati estetici straordinari grazie alla sua

lavorablità.

GIPSBIFIRE® E è facilmente lavorabile mediante lavorazione meccanica o manuale, è sufficiente un

coltellino per incidere la lastra e tagliarla nella dimensione desiderata. 

Le lastre GIPSBIFIRE® E andranno installate su orditura metallica idonea a seconda trattasi di parete o

controparete, oppure tassellate in aderenza al supporto rispettando le indicazioni fornite con il certificato

di resistenza al fuoco. I giunti orizzontali dovranno essere sfalsati come nelle normali applicazioni dei

rivestimenti a secco. 

Tenere le lastre sollevate da terra di 12/12,5mm aiutandosi con uno sfrido della lastra (che andrà poi

rimosso) per impedire l’eventuale risalita di umidità per capillarità, sali od impurità delle basi di appoggio,

e per permettere le normali dilatazioni dei materiali. 

Fissare quindi le lastre GIPSBIFIRE® E alla struttura metallica con Viti Aquafire rispettando il passo

indicato nel certificato di resistenza al fuoco.

Le viti dovranno essere avvitate in modo tale che le teste delle stesse siano a filo della superficie della

lastra , dal bordo lastra si tenga una distanza di c.a. 15mm. Eseguire un giunto di dilatazione ogni 12m

lineari, sia in direzione orizzontale che verticale.

Quando richiesto dal certificato o per soli motivi di finitura estetica, è possibile stuccare i giunti delle lastre

con la stessa procedura in uso per le normali lastre di edilizia.

A questo punto la parete è pronta per la tinteggiatura che deve essere preceduta da stesura di fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco [kg/m3] 800 +/-20%

Lunghezza [mm] 3000 0/-5mm

Larghezza [mm] 1200 0/-4mm

Spessore [mm] 16 +/-5mm

Reazione al fuoco [-] A1 -

Resistenza termica 10°C/20°C [m2°K/W] 0,08 -
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FLEXBIFIRE®

Generalità

FLEXBIFIRE® è un feltro a base di fibre minerali e fibre alcaline non biopersistenti specificatamente

studiato per garantire la massima protezione al fuoco con il minimo peso e spessore possibile.

FLEXBIFIRE® è protetto con uno speciale tessuto in vetro antispolvero denominato Glastex.

Tipo di materiale Materassino flessibile a base di fibre minerali e alcaline non biopersistenti.

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

FLEXBIFIRE® nasce per la riqualificazione antincendio (o costruzione ex-novo) di canali di ventilazione per

edifici civili ed industriali, ed è utilizzabile anche per la protezione al fuoco di tubazioni metalliche,

copriplafoniere e .

FLEXBIFIRE® viene fornito in materassini flessibili in rotoli, è un materiale leggero e facilmente adattabile

anche alle condotte con derivazione laterale, superiore o inferiore, rettilinee o curve.

FLEXBIFIRE® ha uno spessore nominale pari a 40mm, FLEXBIFIRE® verrà posato avvolgendo la

tubazione o il canale di ventilazione e fissandolo con filo in acciaio Bifire a un passo di 333 mm.

FLEXBIFIRE® è dotato di un labbro coprigiunto largo 200 mm che dovrà sormontare il materassino

adiacente per tutta la sua lunghezza, per poi essere fissato con un ulteriore giro di filo in acciaio Bifire. In

caso di necessità FLEXBIFIRE® si può tagliare a piacere con normali cutter. 

Per le condotte di ventilazione, in corrispondenza degli attraversamenti a parete e soletta, un secondo

strato di FLEXBIFIRE® dovrà essere posato con il labbro coprigiunto rivolto verso l’elemento da

attraversare; il labbro coprigiunto dovrà essere fissato a parete mediante tasselli metallici ad espansione.

FLEXBIFIRE® deve essere sempre posato con il lato argentato esposto al fuoco (a vista quindi).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Peso [kg/m2] 6 +/-15%

Lunghezza [mm] 4000 +/-5mm

Larghezza [mm] 1200 +/-5mm

Spessore [mm] 40 +/-10%

Reazione al fuoco [-] A1 -

Conducibilità termica [a 10°C] [W/mK] 0,035 -

Conducibilità termica [a 200°C] [W/mK] 0,05 -

Conducibilità termica [a 400°C] [W/mK] 0,09 -

Potere fonoisolante Rw (singola lastra) [dB] 37 -
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SILBIFIRE®

Generalità

SILBIFIRE® è una nuova lastra a base di silicati selezionati ed additivi inerti, è incombustibile e totalmente

priva di amianto.

SILBIFIRE® è facilmente lavorabile con macchine utensili per la lavorazione del legno quali: sezionatrici,

pantografi e frese, è resistente all’acqua e all’umidità.

Tipo di materiale Lastra a base di silicati di calcio selezionati.

Utilizzo Condotte di ventilazione e di estrazione fumi resistenti al fuoco. 

Applicazione

SILBIFIRE® nasce per la composizione di canali di ventilazione per edifici con destinazione civile ed

industriale.

SILBIFIRE® ha uno spessore nominale pari a 30 mm. La condotta in SILBIFIRE® sarà realizzata incollando

fra loro gli elementi verticali ed orizzontali della sezione con MASTICOLL e fissate con chiodini metallici

lunghezza minima 43 mm passo 40 mm anche sparati con normale pistola ad aria compressa. Infine i

giunti longitudinali saranno sigillati dentro e fuori la sezione della condotta con MASTIC FOAM. Per unire

i corpi del condotto utilizzare strisce di SILBIFRE larghe 195 mm, incollate ed inchiodate con la stessa

tipologia di montaggio.

In corrispondenza di attraversamenti a parete o soletta, posare strisce coprigiunto di adeguate dimensione

anche sul supporto attraversato, fissandole con MASTICOLL e tasselli metallici ad espansione.

Per una corretta installazione del condotto di ventilazione consultare il “manuale tecnico di installazione”.

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale a secco [kg/m3] 900 +/-10%

Lunghezza [EN 12467] [mm] 2000 +/-5mm

Larghezza [EN 12467] [mm] 1200 +/-3,6mm

Spessore [EN 12467] [mm] 30 +/-2mm

Reazione al fuoco [-] A1 -

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ADVINROCK 40 V.V.1L

Generalità

ADVINROCK 40 V.V.1L è un pannello a base di lana di roccia specificatamente studiato per garantire la

massima protezione al fuoco con il minimo peso.

ADVINROCK 40 V.V.1L è addizionato con 20gr/m2 con speciale resina Advinrex e protetto da un lato con

un tessuto di vetro di densità 50gr/m2.

Tipo di materiale Pannello a base lana di roccia.

Utilizzo Resistenza al fuoco. 

Applicazione
ADVINROCK 40 V.V.1L è facilmente installabile nelle intercapedini sia di pareti che di controsoffitti in

semplice appoggio. Si taglia con un normale cutter da cantiere. 

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Densità nominale (pannello+Advinrex+tessuto) [kg/m3] 40 +/-12%

Lunghezza [EN 12467] [mm] 1200 -

Larghezza [EN 12467] [mm] 600 -

Spessore [EN 12467] [mm] 70-75 +/-8%

Reazione al fuoco [-] A1 -

Conducibilità termica a 20°C

per applicazioni Fire Proofing
[W/mk] 0,035 -

CARATTERISTICHE TECNICHE
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FINISH
Generalità Rasante premiscelato cementizio monocomponente in polvere alleggerito.

Tipo di materiale A base silicati e cementizia.

Utilizzo Rasatura in ambienti interni di lastre SUPERSIL®, AQUAFIRE®, FIREWALL e GISPBIFIRE® E.

Descrizione

Il FINISH è studiato per applicazioni in ambienti interni per la stuccatura e rasatura delle lastre, anche

con rilevanti valori di umidità relativa dell’aria. FINISH possiede elevate caratteristiche di adesione e

lavorabilità. Il FINISH ha ridotti tempi di essiccamento ed elevata resa.

Precauzioni

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati

o bagnati. Non applicare in presenza di forte sole o minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

Stoccare il prodotto in luogo asciutto con temperature non inferiori a +5°C e non superiori a +35°C per

un periodo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione stampato su lato del sacco (codice 9 cifre)

dove la prima cifra indica l’anno, le successive tre il giorno progressivo, le successive quattro l’orario

(es. 151151150: anno 2015, giorno 115 ora 11:50).

VITE AQUAFIRE® STAR

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Quantità a sacco [kg] 25 -

Granulometria [mm] <0,315 -

Acqua di impasto [%] 24 -

Resa indicativa [kg/m2 x mm] 1,5 -

TVOC [ISO 16000-6] [mg/m3] <2 <1000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Diametro [mm] 4,0 -

Lunghezza [mm] 41 -

Resistenza nebbia salina [ore] >1000 -

incidenza [n/m2] 20 -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generalità Vite a punta trapano.

Tipo di materiale Acciaio trattato resistente a 1000 ore di nebbia salina

Utilizzo Fissaggio di lastre su struttura metallica di spessore superiore a 0,6mm

Descrizione

Le VITI AQUAFIRE® STAR sono idonee al fissaggi di lastre su strutture in acciaio con spessore da

0.6mm fino a 1mm. Sono resistenti alla nebbia salina per 1000 ore così da garantire la loro durabilità

anche in ambienti aggressivi o esposti direttamente agli agenti atmosferici. Sono auto perforanti e

auto svasanti così da facilitare sia la perforazione del profilo metallico che la presa sullo spessore

della lastra.
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RASANTE AQUAFIRE®

Generalità Rasante premiscelato cementizio monocomponente in polvere alleggerito.

Tipo di materiale A base cementizia.

Utilizzo Rasatura in ambienti interni ed esterni di lastre AQUAFIRE®.

Descrizione

Il RASANTE AQUAFIRE® è studiato per applicazioni in ambienti interni ed esterni, con rilevanti valori

di umidità relativa dell’aria. La sua matrice cementizia non teme l’attacco da parte degli agenti

atmosferici. L’alleggerimento conferisce al rasante aquafire una maggiore scorrevolezza e facilità di

posa, oltre ad un gradevole effetto estetico.

E’costituito da inerti selezionati, inerti leggeri ed isolanti, resine ed additivi,  caratterizzato da un alto

potere adesivo connesso ad una elevata elasticità

Il RASANTE AQUAFIRE® ha ridotti tempi di essiccamento ed elevata resa. E’ dunque più facile da

posare, più economico, più isolante e ne occorre solo 3,6kg/mq per sistemi in esterno.

Precauzioni

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati

o bagnati. Non applicare in presenza di forte sole o minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

Stoccare il prodotto in luogo asciutto con temperature non inferiori a +5°C e non superiori a +35°C per

un periodo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione stampato su lato del sacco (codice 9 cifre)

dove la prima cifra indica l’anno, le successive tre il giorno progressivo, le successive quattro l’orario

(es. 151151150: anno 2015, giorno 115 ora 11:50).

RETE AQUAFIRE®

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Quantità a sacco [kg] 18 -

Granulometria [mm] <1,0 -

Acqua di impasto [%] 27-28 -

Resa indicativa [kg/m2 x mm] 1,2 -

TVOC [ISO 16000-6] [mg/m3] <2 <1000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Altezza rotolo [mm] 1000 -

Lunghezza rotolo [m] 50 -

Incidenza [m/m2] 1,2 -

Peso [gr/m2] 160 -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generalità Rete di rinforzo per rasature.

Tipo di materiale Fibra di vetro resistente agli alcali.

Utilizzo Armatura della rasatura superficiale delle lastre.

Descrizione

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali studiata per rinforzare adeguatamente la rasatura superifciale

delle lastre.

La RETE AQUAFIRE® è resistente agli alcali e non teme l’effetto degli agenti atmosferici.
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R. RIQUALIFICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI                                                                                               

RO.1.2 RIQUALIF. SOLAI IN LATEROCEMENTO
REI 180 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUP.

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in latero

cemento 16+4 cm intonacato all’intradosso, costituita da lastra Supersil

di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore 8 mm o

superiore. Le lastre saranno applicate in aderenza  mediante 8 tasselli

metallici a espansione d.9mm a metro quadrato. STUCCATURA giunti

NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco. E’ possibile fissare le

lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a

passo 400mm, anche pendinato.

Cert. IG 320377/3696 FR/ IG 359130

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in latero

cemento 16+4 cm intonacato all’intradosso, costituita da lastra

AQUAFIRE in cemento alleggerito fibrorinforzato in classe A1 dello

spessore di 12,5mm. Le lastre saranno applicate in aderenza  mediante 8

tasselli metallici a espansione d.9mm a metro quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6

solidale al solaio a passo 400mm.

Cert. IG 313309/3629 FR 

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

RO.1.3 RIQUALIF. SOLAI IN LATEROCEMENTO

REI 240 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 240 di solaio in latero

cemento 16+4 cm intonacato all’intradosso, costituita da lastra

Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con

spessore 12 mm. Le lastre saranno applicate in aderenza  mediante 8

tasselli metallici a espansione d.9mm a metro quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6

solidale al solaio a passo 400mm.

Cert. IG 331693/3775 FR / IG 359130

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 
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R. RIQUALIFICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI                                                                                               

RO.2.1 RIQUALIFICAZIONE SOLAI IN PREDALLES

REI 180 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in

predalles sp. 200mm e copri ferro di 30 mm costituita da lastra Supersil

di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con sp. 8 mm o

superiore. Le lastre saranno applicate in aderenza  mediante 8 tasselli

metallici a espansione d.9mm a metro quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6

solidale al solaio a passo 400mm, anche pendinato.

Cert. IG 320377/3696 FR / IG 333039

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in

predalles sp.200 mm, costituita da lastra AQUAFIRE in cemento

alleggerito fibrorinforzato in classe A1 e sp. 12,5mm. Le lastre saranno

applicate in aderenza  mediante 8 tasselli metallici a espansione d.9mm

a metro quadrato. STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della

resistenza al fuoco. E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo

W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a passo 400mm.

Cert. IG 308361/3570 FR

LASTRA IN ADERENZA

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

SENZA STUCCATURA TRA LE LASTRE

RO.1.4 RIQUALIF. SOLAI IN LATEROCEMENTO

REI 240 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 240 di solaio in latero

cemento 20+4 cm non intonacato, costituita da lastra Supersil di calcio

fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore 12 mm. Le lastre

saranno applicate in aderenza  mediante 8 tasselli metallici a

espansione d.9mm a metro quadrato. STUCCATURA giunti NON

NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco. E’ possibile fissare le lastre

su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a passo

400mm.

Cert. IG 344425/3867 FR / IG 359130

SENZA INTONACO

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=98
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=97
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=96
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RO.2.2 RIQUALIFICAZIONE SOLAI IN PREDALLES

REI 240 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 240 di solaio in

predalles sp. 200mm e copri ferro di 30 mm costituita da lastra Supersil

di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con sp. 12 mm. Le

lastre saranno applicate in aderenza  mediante 8 tasselli metallici a

espansione d.9mm a metro quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

Cert. IG 331693/3775 FR / IG 333039

LASTRA IN ADERENZA

RO.2.3 RIQUALIFICAZIONE SOLAI IN PREDALLES

REI 240 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 240 di solaio in

predalles di spessore 200 mm  costituita da lastra in SUPERSIL di calcio

fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con sp. 12 mm

Le lastre saranno fissate con viti aquafire star a passo 200mm su una

struttura metallica in profili 49x27x0,6 a passo 400mm, o di tipo Ω, fissata

al solaio tramite distanziale regolabile .

Distanza minima tra lastra e solaio 35 mm

STUCCATURA giunti  NON NECESSARIA ai fini della resistenza al

fuoco.

Cert. IG 342930/3857 FR

SENZA STUCCATURA TRA LE LASTRE

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=103
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=101


R. RIQUALIFICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI                                                                                               

80

FIRE PROOFING EDILIZIA

www.bifire.it
BIFIRE spa
Via Lavoratori dell’Autobianchi, 1 - 20832 Desio (MB),  Italy
Tel:+39 0362 364570 - Fax +39 0362 334134 - email: bifire@bifire.it

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in

lamiera grecata e getto in calcestruzzo da 12cm, costituita da lastra

Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 sp. 8 mm o

superiore. Le lastre saranno applicate in aderenza mediante 8 tasselli

metallici a espansione d.9mm a metro quadrato. STUCCATURA giunti

NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco. E’ possibile fissare le

lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a

passo 400mm, anche pendinato.

Cert. IG 320377/3696 FR / IG 333039

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in

lamiera grecata e getto in calcestruzzo da 12cm, costituita da lastra

AQUAFIRE in cemento alleggerito fibrorinforzato in classe A1 dello

spessore di 12,5mm. Le lastre saranno applicate in aderenza  mediante

8 tasselli metallici a espansione d.9mm a metro quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6

solidale al solaio a passo 400mm.

Cert. IG 313309/3629 FR/162/3

RO.3.2 RIQUALIF. SOLAI IN LAMIERA GRECATA

REI 180 CLASSE A1 EN 1365-2 

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA
LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

RO.3.1 RIQUAL. LAMIERA GRECATA COLLABOR.

REI 120 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 120 di solaio in lamiera

grecata COLLABORANTE e getto in calcestruzzo spessore medio

11cm costituita da lastra Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni

in classe A1 con sp. 8 mm o superiore. Le lastre saranno applicate in

aderenza  mediante 8 tasselli metallici a espansione d.9mm a metro

quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6

solidale al solaio a passo 400mm.

Cert. IG 330348/3765 FR

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=107
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=105
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=104
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RO.4.1 RIQUALIF. SOLAI IN CEMENTO ARMATO

REI 180 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in

cemento armato di spessore 12cm con 20 mm di copri ferro, costituita

da lastra Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con

sp. 8 mm o superiore. Le lastre saranno applicate in aderenza  mediante

8 tasselli metallici a espansione d.9mm a metro quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6

solidale al solaio a passo 400mm, anche pendinato.

Cert. IG 320377/3696 FR / IG 333039

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in

cemento armato di spessore 120 mm con 20 mm di copri ferro,

costituita da lastra AQUAFIRE in cemento alleggerito fibrorinforzato in

classe A1 sp.12,5mm. Le lastre saranno applicate in aderenza mediante 8

tasselli metallici a espansione d.9mm a metro quadrato.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

E’ possibile fissare le lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6

solidale al solaio a passo 400mm.

Cert. IG 313309/3629 FR/162/2

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

RO.3.3 RIQUALIF. SOLAI IN LAMIERA GRECATA

REI 240 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 240 di solaio in

lamiera grecata e getto in calcestruzzo da 7cm, costituita da lastra

Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 sp. 12 mm.

Le lastre saranno applicate in aderenza mediante 8 tasselli metallici a

espansione d.9mm a metro quadrato. STUCCATURA giunti NON

NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco. E’ possibile fissare le lastre

su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a passo

400mm.

Cert. IG 331693/3775 FR / IG 333039

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=109
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=108
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=106
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RO.5.1 RIQUALIFICAZIONE SOLAI IN LEGNO

REI 120 CLASSE A1 EN 1364-2 

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 + 24 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 120 di solaio in  legno,

costituita da 2 lastre di SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24

+24 mm (tot. 48 mm).

Le lastre saranno applicate in aderenza a contatto del solaio e

sovrapposte a giunti sfalsati, fissate mediante viti in acciaio a passo

250mm. I giunti e le lastre sono rasate con Finish. E’ possibile fissare le

lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a

passo 400mm.

Cert. IG 337928/3821FR/515/6

FIREWALL SPESSORE 24+24 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 120, di solaio in legno,

costituita da lastre FIREWALL in classe A1 con spessore da 24+24 mm.

Le lastre saranno applicate in aderenza a contatto del solaio e

sovrapposte a giunti sfalsati, fissate mediante viti in acciaio a passo

250mm. I giunti e le lastre sono rasate con Finish. E’ possibile fissare le

lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a

passo 400mm.

Cert. CSI 1724 FR/172/2

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

RO.4.2 RIQUALIF. SOLAI IN CEMENTO ARMATO

REI 240 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 240 di solaio in

cemento armato di spessore 12cm con 20 mm di copri ferro, costituita

da lastra Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con

sp. 12 mm. Le lastre saranno applicate in aderenza  mediante 8 tasselli

metallici a espansione d.9mm a metro quadrato. STUCCATURA giunti

NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco. E’ possibile fissare le

lastre su struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a

passo 400mm.

Cert. IG 331693/3775 FR / 333039

LASTRA IN ADERENZA

O  CON STRUTTURA METALLICA

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=112
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=111
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=110

